
Ontlakkingsmiddelen
Applicatie opties en substraat Type lak/verf

Ontlakker Milieu Temperatuur Aluminium Verzinkt staal Staal Polyester Epoxy Opmerking

Strip 33 A RT • • • • •
Methyleenchloride houdend product.*
Werk watervrij anders wordt aluminium aangetast. 

Strip B1 A RT • • • • •
Methyleenchloride houdend product*. 
Werk watervrij anders wordt aluminium aangetast. 

Strip AZ 01 Z RT • • • •
Methyleenchloride houdend product.*
Blank staal moet alkalisch nagespoeld of gedipt worden om 
zuur te neutraliseren.

Strip 968 A RT- 600C • • • • • Werk watervrij anders wordt aluminium aangetast. 

Strip 813 MF A 60-900C • • • • •
Epoxy coatings hebben extra behandeltijd nodig.*
Werk watervrij anders wordt aluminium aangetast. 

Strip 3K A 70-900C • • • • Sterk alkalisch product op basis van Kali- of Natronloog.

Strip MMA Z RT • • • • •
Mierenzuurhoudend product.
Blank staal moet alkalisch nagespoeld, gedipt of gesprayed 
worden om zuur te neutraliseren.

A 	 = 	 Alkalisch
Z 	 = 	 Zuur
RT = 	 Kamertemperatuur
*	 =	 Verplicht werken in gesloten systeem, 
		  Eindgebruikersverklaring EC/455/2009
		  van toepassing
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